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Adatto a tutti gl
ambienti

Grazie al sistema di erogazione della nebbia, questo
dispostivo & la soluzione ideale per igeinizzare tutti gli

ambienti, fabbriche, uffici e attivita in genere e molto altro.
Inoltre,grazie alla sua manegevolezza € adatto ad
igienizzare auto e mezzi mobili.

Le particelle microscopiche della nebbia penetrano anche
nei spazi piu difficili ecomplicati da raggiungere, cosi puoi
essere certo di una igienizzazione perfetta.

La nebbia prodotto non provoca danni alle superfici su cui
Si deposita, € non corrosiva, non irritante, non infiammabile
e sicura.

Sanihaze

In tempi di incertezza, tutti vogliamo fare il
possibile per proteggere noi stessi e i nostri

cari. Come societa di apparati di sicurezza, noi Ci
impegniamo a fornire seriamente sicurezza e
protezione a tutti.

Vogliamo offrire prodotti che proteggano veramente
le persone, non solo dal crimine, ma da ogni
potenziale pericolo. Ecco perché abbiamo creato
Sanihaze.

Sanihaze é un generatore di nebbia che permette
di igienizzare o sanificare in base alla soluzione

utilizzate.

Portatile, progettato per igienizzare piccoli e

grandi ambienti.

Ideale per gli spazi in cui l'igiene é fondamentale, questo
prodotto € progettato per offrire tranquillita anche nei

momenti piu difficili.

Come funziona

Sanihaze disperde la nebbia per pulire, igienizzare le aree
chiuse.

L'attivazione con telecomando riduce la necessita di
DPI(dispositivi di protezione individuale) per la protezione del
personale.Basta posizionare semplicemente la macchina
nell'area che necessita di essere igeinizzata, attivare ed uscire, il
sistema si arrestera nuovamente dopo la pressione del
telecomando.

Il dispositivo portatile,grazie alla sua manegevolezza,utilizzato in
modalita manuale permette di igienizzare in modo piu veloce.

Si Raccomanda di procedere con l'igienizzazione sempre in
assenza di persone o animali all'interno dei locali.

Direttiva Bassa Tensione (73/23/ CEE) e Direttiva EMC
(89/336/CEE)



Senza fili
ricevitore

Cavo di rete

Esempio impiego:

Specifiche

Tensione di ingresso:

Modello USA: CAN00120 Y, B0/ED Hz 67 A
Modello UE: CA 220-240 W B0E0Hz 35 A

Potenza nominale:
Tempo di iscaldamento:
Consumo fluido:

Capacita del serbatoio del
fluida:

*Fluido suggetito:

Intervalle di temperatura -
ambiente;

Gestione:

Cimensicne (mm)

Peso;

BO0w
2 minuti {circa)

10mlf min

con 1 Lt circa 90100 atfivazioni
0.8 Litri

Igienizzante Labiosan
0eC - 40°C
Manualetelecomando

L 315 W 128 H218 mm
3.8kg

*Fluido non a corredo

Performance 100 m3 in 2 min. circa

Erogazicne di 60 sec. copre un'area di 50 m3 circa.

ambientse 25mgjattezza 3mi) tempe di saturazione 2 min circa

ambients 100mgjaltezza 3mt) tempe di saturazione B min circa

Serbatoio fluido

Indicatore di livello
del fluido

Pulsante di
accensione






